
Návod na kompresor 12V

Vzduchový kompresor 12 V se zástrčkou do zásuvky automobilového zapalovače. Součástí balení 
jsou přídavné adaptéry pro huštění gumových matrací, míčů apod. 

Huštění pneumatik: 
1) Nasaďte nástavec na ventilek a zajistěte páčkou.
2) Zasuňte konektor do zásuvky zapalovače.
3) Zapněte vypínač na ON
4) Po dosažení potřebného tlaku vypněte kompresor vytažením konektoru ze zásuvky zapalovače.

Upozornění: Kompresor není určen pro huštění velkých pneumatik nákladních vozidel, traktorů, 
dodávkových a terénních (SUV) vozidel. Zapnutý přístroj nikdy nenechávejte bez dozoru. 
Kompresor nenechávejte v dosahu dětí. Nepřekračujte tlak doporučený výrobcem - hrozí nebezpečí 
poškození. 
Kompresor není určen pro dlouhodobý provoz - hrozí poškození z přehřátí. Doporučená doba 
použití je 10 minut. Poté přístroj vypněte a po cca 30 minutách po vychladnutí kompresoru znovu 
zapněte.
V případě přehřátí kompresor okamžitě vypněte a cca 30 minut nechejte vychladnout. 


