
Elektronická 
vložka

KROK-1Obsah balení

Elektronická
vložka

2x klíče 2x Přísavky 

2x šrouby

2x čipy EN návod
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KROK-2

1.Zarovnejte uzamykací zub nacházející 
se ve střední části vložky

2. Zasuňte vložku do otvoru ve dveřích
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KROK-3

1.Otočte vnitřní stranu tak, aby správně 
zapadla, a vložku vyrovnejte.

Nasuňte vnitřní 
knoflík do 
koncové polohy. 
Poté pomocí 
přiloženého 
imbusového 
klíče utáhněte 
šroubek.

2.Jakmile je ve správné poloze, upevněte 
vložku šroubem. Šroub zatím úplně
neutahujte.
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Instalace aplikace

Registrace účtu

Stáhněte si aplikaci Tuya Smart 
prostřednictvím Obchodu Play (Android) 
nebo AppStoru (iOS)
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Proveďte registraci pomocí e-mailového 
účtu a následně se přihlaste. Aplikace bude 
vyžadovat různá povolení, pro správnou 
funkčnost je nutné tato povolení odsouhlasit.
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Konfigurace
Ujistěte se, že máte v telefonu aktivní 
Bluetooth.
Tapněte na “Add Device”nebo na symbol "+ " 
nacházející se v pravém horním rohu 
aplikace. Chytrá cylindrická vložka by se 
měla ihned objevit pro přidání. 
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Nastavení PIN
Digitální klávesnice: 1-5 ,√(√ je 
potvrzovací tlačítko; )
Ve spodní liště aplikace vyberte “Settings”,Tapněte 
na "Password management" (symbol vysacího 
zámku) >>tapněte na +>>Vyberte uživatele>>do 
prázdné kolonky vyplňte libovolný kód (min. 6 číslic) 
nebo tapněte na "Randomly generated" pro 
vygenerování náhodného hesla>>V horní části 
obrazovky tapněte na "Save".

Dynamický 'jednorázový" kód
Na úvodní obrazovce přejeďte prstem doleva a 
objeví se tlačítko "Obtain dynamic password" - 
vygenerovat dynamický PIN. Ten pak můžete 
tlačítkem "Copy" zkopírovat a poslat SMS zprávou, 
watsappem, aj. uživateli, pro kterého je kód určený. 
Platnost vyprší za 5 minut od 
vygenerování.
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IC karty - čipy
Ve spodní liště aplikace vyberte 
“Settings”,Tapněte na "Card management" 
>>Tapněte na +>>Vyberte 
uživatele>>Start>>Přiložte kartu/čip dokud se 
neozve pípnutí>> tapněte na "Save" v 
pravém horním rohu.

Pokaždé když je zámek odemčen, dojde k 
jeho automatickému opětovému uzamčení 
po 5 sekundách.

Reset
Na úvodní stránce tapněte v pravém horním 
rohu na ikonu tužky “   ”
Níže se nachází "Odstranit zařízení"”>> Pro 
tovární nastavení tapněte na možnost 
"Disconnect and clear all” (odpojit a smazat 
všechna data).
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Sejměte kryt pomocí 
přísavky.

Sejměte kryt baterie, vložte 
baterii CR123A 3V do 
bateriového prostoru a poté 
nasaďte zpět kryt baterie a 
kryt čelní strany.

*na krytu se nachází folie, po
dokončení instalace můžete folii 
sundat.

použijte tuto krytku baterie pro její uzamčení, 
posunutím do pozice "Lock"




